Prantsuse liitseumi spordihoone

Lahenduses on esikohale seatud hoone orgaaniline Uhildamine olemasoleva Umbruse ja linnamaastikuga
ning vdimalikult vahene sekkumine Hariduse tanava hoonestuse ruumisuhetesse. Oluliseks kontseptsiooni
osaks on koikide saalruumide ja abiruumide paigutamine Uhele korrusele. Madal hooneosa ei piira kaug-
vaateid Hariduse tanavalt, samas rikastab linnapilti. Spordihoone Uhendab maaaluste Uhenduskaikude
kaudu Prantsuse Lutseumi algkooli Hariduse 8 ja pohikooli Hariduse 3.

Spordihoone madalama osa katusele on kavandatud katusterrass, koolipark. Katuseterrass on ihenduses
trepistiku kaudu koolihooviga Roosikrantsi tanava tasapinnas. Trepistik taidab Uhtlasi vaatetribadni tlesan-
net, kust vaadata pallimangu, sportimist vdi niisama puhata.

Hariduse tn aares kasvav vaarikas tamm on pdhjuseks, et paigutada siia spordihoone sissepaas koos
rohelise hooviga. Puu, vaike hoov, trepp ja hoovi piiravad seinad loovad rahustava ruumikoosluse, mis
valmistab sisenejat ette sportlikuks vahepalaks teisel tasandil kui seda on tanavaelu.

Sise- ja valisruumi suhte instrumendiks on valitud valgus, mida suunab u-klaasprofiilidest sein. Low-e
u-klaasprofiil annab hoonele tehnoloogilise tahenduse, opaaltooniga klaas laseb labi valguse, summutades
samal ajal otsest paikest, mis segaks pallimange ja lihendades elektrikasutamise aega. Samuti on klaas-
profiilid hea helisummutusega, et vdimalikult vahe hairida naaberkrundi elanikke. Hoone pdhjapoolses
osas on kasutatud kirgast tooni u-klaasprofiile kombineeritult opaaliga, mis tagab siseruumist valjavaated.



